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DDS6619 energiemeter
Gecontroleerde Node-RED Modbus RTU-instellingen voor de vermogenmeter van de
warmtepompboiler

STATUS Configuratie actief. De Modbus-read node toont active (10000 msec.).

1. Definitieve instellingen

Onderdeel Instelling Waarde

Modbus-read Unit ID 1

Modbus-read Function code FC 4 - Read Input Registers

Modbus-read Startadres 0

Modbus-read Quantity 8

Modbus-read Poll rate 10000 ms

Modbus-client Seriele poort /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0

Modbus-client Serieel type RTU-BUFFERD

Modbus-client Baudrate 9600

Modbus-client Timeout 2000 ms

Modbus-client Reconnect on timeout Aan

Modbus-client Reconnect timeout 5000 ms

Queues Unit IDs in parallel queues Uit

Queues Queue logging Uit

Queues Queue commands Aan

Queues Queue delay 100 ms

2. USB-koppeling
De gebruikte CH340-converter met identificatie usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 wees tijdens de controle naar
/dev/ttyUSB1. Node-RED gebruikt terecht het stabiele pad onder /dev/serial/by-id/, zodat een wisseling tussen
ttyUSB0 en ttyUSB1 de configuratie niet breekt.

Gecontroleerde mapping:

Adapterpad Actuele poort

usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 /dev/ttyUSB1

usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A5069RR4-if00-port0 /dev/ttyUSB0

3. Beoordeling
De zichtbare instellingen zijn consistent: de client is ingeschakeld, de read-node is actief, de polling staat op 10
seconden en de wachtrij gebruikt 100 ms tussen opdrachten. In de laatste Node-RED-weergave is geen melding
waiting of reconnecting after 2000 msec zichtbaar.
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Laatste functionele controle: controleer de uitvoer van debug Energiemeter WPBoiler. Geldige meetwaarden
bevestigen dat niet alleen de seriele verbinding, maar ook de registervertaling correct werkt.
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Bewijsbeelden
Onderstaande screenshots tonen de gecontroleerde configuratie en status.

Modbus-client: stabiel by-id-pad, 9600 baud, Unit ID 1 en time-outs.

Terminal: usb-1a86 wijst tijdens de laatste controle naar /dev/ttyUSB1.
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Queues: command queue aan, parallelle queues uit en queue delay 100 ms.

Eindstatus: Vermogenmeter WPBoiler actief met polling om de 10000 ms.


