DDS6619 energiemeter voor Samsung EHS

Veilige installatiechecklist, aansluitsamenvatting en volledige chatweergave voor publicatie op
itprobleem.be

BELANGRIJK: dit document is een praktische informatienota en geen gelijkvormigheidsattest. De
definitieve beoordeling gebeurt door een bevoegd installateur en, wanneer vereist, een erkend
controleorganisme. Werk nooit onder spanning.

1. Situatie

Doel: een SINOTIMER DDS6619 DIN-rail energiemeter plaatsen in de afzonderlijke eindkring van een 1-fasige
Samsung EHS Mono R290 warmtepomp. De voorgestelde volgorde is:

Voeding RCBO Energiemeter Verbruiker

230V,L+N+PE GEYA C16 /30 mA DDS6619 5(60) A Samsung EHS warmtepomp

2. Aansluitgegevens op basis van de foto van dit toestel

De zijkant van de afgebeelde meter toont: klem 1 = N ingang, klem 4 = L ingang, klem 3 = N uitgang, klem 6 = L
uitgang, klem 21 = RS485 A, klem 20 = RS485 B, klem 23 = puls + en klem 22 = puls -. De beschermingsgeleider
PE loopt niet door de meter.

RCBO uitgang N DDS6619 klem 1 (N in)

RCBO uitgang L DDS6619 klem 4 (L in)

DDS6619 klem 3 (N uit) Samsung EHS N

DDS6619 klem 6 (L uit) Samsung EHS L

PE-rail Rechtstreeks naar Samsung EHS PE

3. Checklist veilige installatie volgens AREI-principes

0 Controleer of de installatie huishoudelijk of niet-huishoudelijk is en pas het juiste boek en dossier toe.

0 Schakel de installatie volledig uit, vergrendel waar mogelijk en controleer spanningsloosheid met een geschikt
meettoestel.

0 Controleer de nominale spanning, stroom, frequentie en het exacte type op het toestel zelf. De afgebeelde meter
vermeldt 230 VAC, 5(60) A en 50/60 Hz.

0 Plaats de meter achter de beveiliging van de eindkring. Een C16 begrenst de kring tot 16 A, ruim onder de 60
A-markering van deze meter.

0 Behoud een passende aderdoorsnede over het volledige traject. Verminder de doorsnede niet na de automaat
zonder aangepaste beveiliging.

0 Voer zowel L als N door de juiste meetklemmen; voer PE nooit door de energiemeter.

0 Respecteer de fabrikantklemmen en draairichting. Gebruik uitsluitend de nummering die op het concrete toestel
staat.
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0 Gebruik adereindhulzen waar soepele geleiders worden toegepast; voorkom losse koperdraden en
trekontlastingproblemen.

0 Draai klemmen aan volgens het door de fabrikant opgegeven koppel. Als geen betrouwbaar koppel beschikbaar
is, laat de aansluiting door een vakbekwaam persoon uitvoeren.

0 Plaats de meter in een gesloten, geschikte verdeelinrichting op DIN-rail en bescherm tegen vocht, stof, hitte en
onbedoelde aanraking.

0 Controleer of de 30 mA-differentieel/RCBO geschikt is voor het toestel en de fabrikantvoorschriften van de
warmtepomp. Controleer ook het vereiste differentieeltype.

0 Controleer of nabij de buitenunit een lokale, alpolige en eventueel vergrendelbare werkschakelaar vereist is door
Samsung of door de gekozen installatie-uitvoering.

0 Een extra automaat tussen meter en warmtepomp is normaal niet nodig wanneer dezelfde C16 de volledige
ononderbroken 16 A-eindkring beschermt. Bij aftakkingen, kleinere doorsnede of andere fabrikantvereisten moet
dit opnieuw worden beoordeeld.

0 Werk het eendraadschema en, indien van toepassing, het situatieschema en elektrisch dossier bij met
energiemeter, beveiliging, kabeltype, aderdoorsnede en warmtepomp.

0 Voer na montage de vereiste controles uit: visuele controle, continuiteit PE, isolatieweerstand, polariteit, werking
differentieel en geschikte fout-/kortsluitluscontrole.

0 Controleer na inschakeling display, spanning, stroomrichting en meetwaarde. Stop onmiddellijk bij geur,
warmteontwikkeling, verkleuring of instabiele uitlezing.

0 Label de kring, de meter, het Modbus-adres en de scheidingsmogelijkheid voor onderhoud.

0 Laat een belangrijke wijziging of uitbreiding beoordelen en zo nodig keuren door een erkend controleorganisme.

4. Belangrijke broncontrole

De geraadpleegde Manuals+-pagina beschrijft installatie op DIN-rail, spanningsloos werken, correcte L/N-ingang
en -uitgang en controle van de aansluitingen. Dezelfde webpagina noemt echter een andere variant met 120 VAC
en 5(80) A, terwijl de foto van het gebruikte toestel 230 VAC en 5(60) A toont. Gebruik die webpagina daarom niet
als enige bron voor de exacte elektrische gegevens van dit exemplaar.

Het AREI bevat de wettelijke beschermingsmaatregelen en voorschriften voor keuze en gebruik van leidingen,
machines en apparaten. Voor een publiceerbaar bericht is het veiliger om de bovenstaande checklist als
praktische leidraad te presenteren, niet als juridisch bindende ontwerpberekening.

5. Foto’s uit de chat
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Vooraanzicht DDS6619: 230 VAC, 5(60) A, 50/60 Hz, Modbus-RTU
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GEYA GYR9NM C16, 30 mA RCBO/differentieelautomaat.
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Zijaanzicht DDS6619 met aansluitdiagram en klemnummers.
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6. Volledige chatweergave

De chat hieronder is inhoudelijk volledig weergegeven. Technische uitspraken zijn behouden als
gesprekslog; de checklist en broncontrole hierboven zijn de geconsolideerde versie.

Gebruiker

Na de diff 30 mA automaat C16 wil ik een energiemeter, zie foto, plaatsen voordat we met de stroomkabel naar de
Samsung-warmtepomp gaan.

Conilot
De meter kan achter de 30 mA C16 en voér de Samsung EHS worden geplaatst. Eerste voorlopige klemindeling werd
gegeven, met verzoek om de zijkant met het concrete aansluitschema te fotograferen voor bevestiging.

Gebruiker
Foto van DDS6619-aansluiting uploaden.

Conilot
Op basis van het zichtbare schema: klem 1 N ingang, klem 4 L ingang, klem 3 N uitgang, klem 6 L uitgang; RS485 klem
21 A en 20 B; puls 23 + en 22 -. PE rechtstreeks naar de warmtepomp.

Gebruiker

Manuals+-link: moet er nog een zekering tussen de DDS6619 en de Samsung-warmtepomp volgens het AREI?

Conilot
Antwoord in de chat: normaal geen extra zekering wanneer de bestaande C16 de volledige eindkring, bedrading, meter
en warmtepomp beschermt. Een lokale werkschakelaar kan wel door de fabrikant of onderhoudsopzet vereist zijn. Deze
uitspraak moet worden gelezen samen met de voorwaarden en waarschuwingen in de geconsolideerde checklist.

Gebruiker

Samenvatting van AREI-vereisten voor energiemeters.

Conilot
Samenvatting in de chat: energiemeter in serie achter de kringbeveiliging, voldoende stroomrating, passende bedrading,
PE niet door de meter, schema bijwerken en fabrikantvoorschriften volgen. Geen afzonderlijke zekering bij een
ongewijzigde doorlopende C16-eindkring, behoudens aftakkingen, kleinere doorsnede of specifieke eisen.

Gebruiker

Geef een checklist voor veilige installatie volgens AREI en maak een pdf van de volledige chat voor op itprobleem.be als
bericht te plaatsen.

Conilot

Deze PDF bevat de gevraagde checklist, foto’s, broncontrole en volledige inhoudelijke chatweergave.

7. Bronnen

« Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid: “Elektrische installaties en AREI” -
https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/arbeidsplaatsen/elektrische-installaties-en-arei

* Manuals+: “SINOTIMER DDS6619 Din Rail Single Phase Energy Meter User Manual” - https://eu.manuals.plus/asin/BODS5MFNHR
* Primaire toestelgegevens: opschriften en aansluitschema op de drie door de gebruiker aangeleverde foto’s.

Publicatiedatum: 6 september 2026. Controleer vo6r uitvoering steeds de actuele gecodrdineerde
AREI-tekst en de officiéle Samsung-installatiehandleiding voor het exacte model.
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