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Diagnose WP Links DDS6619
Overzicht van de gebruikte Linux-commando's en stapsgewijze herleiding naar de vermoedelijke

oorzaak

Vastgesteld symptoom
Telkens wanneer WP Links DDS6619 wordt uitgelezen, valt de volledige Modbus-lus stil. WP Links
levert zelf geen meetdata en de verbinding gaat in timeout of reconnect.

1. USB-hardware zichtbaar maken
Commando:

lsusb

Doel: controleren of de Raspberry Pi alle USB-RS485-converters detecteert.

Herleiding: als de converter in lsusb verschijnt, is de USB-hardware door Linux gedetecteerd. Dit bewijst nog niet
dat Modbus-communicatie werkt, maar een volledig ontbrekende USB-adapter wordt hiermee uitgesloten.

2. Toewijzing aan ttyUSB-poorten controleren
dmesg | grep -E "ttyUSB|usbserial"
ls -l /dev/ttyUSB*

Doel: bepalen welke converters als /dev/ttyUSB0, /dev/ttyUSB1, enzovoort zijn aangemaakt.

Herleiding: wanneer alle verwachte ttyUSB-apparaten bestaan, werkt de USB-naar-serieelregistratie. Een
wisselende nummering blijft wel mogelijk na herstart of opnieuw insteken.

3. Elke converter definitief identificeren
udevadm info --query=property --name=/dev/ttyUSB0
udevadm info --attribute-walk --name=/dev/ttyUSB0

Doel: kenmerken zoals fabrikant, product, serienummer en USB-pad vergelijken. Herhaal dit voor ttyUSB1,
ttyUSB2 en eventuele volgende poorten.

Herleiding: hiermee kan worden vastgesteld of WP Links werkelijk aan de bedoelde converter gekoppeld is.
Gebruik bij voorkeur een stabiele naam onder /dev/serial/by-id of een eigen udev-symlink, in plaats van alleen
ttyUSBx.

ls -l /dev/serial/by-id/
readlink -f /dev/serial/by-id/*

4. Controleren welk proces de poort gebruikt
sudo lsof /dev/ttyUSBX
sudo fuser -v /dev/ttyUSBX

Doel: controleren of Node-RED de juiste poort geopend heeft en of geen tweede proces dezelfde poort gebruikt.

Herleiding: als Node-RED de bedoelde poort gebruikt en geen concurrerend proces zichtbaar is, is een eenvoudig
poortconflict onwaarschijnlijk.
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5. Node-RED logs tijdens de fout volgen
sudo journalctl -u nodered -f -n 100

Alternatief, afhankelijk van de servicenaam:

systemctl list-units --type=service | grep -i node
sudo journalctl -u Node-RED.service -f -n 100

Doel: de exacte fout zien op het moment dat WP Links wordt gepolld: timeout, reconnect, CRC-fout, seriële fout of
Modbus-exception.

Herleiding: een melding zoals "reconnecting after 2000 ms" bevestigt een communicatieprobleem, maar bepaalt
op zichzelf nog niet of de oorzaak adres, seriële parameters, bekabeling, voeding of hardware is.

6. Seriële instellingen van de actieve poort bekijken
stty -F /dev/ttyUSBX -a

Doel: controleren welke baudrate, databits, pariteit en stopbits op de Linux-poort actief zijn terwijl Node-RED de
verbinding beheert.

Let op: open de poort niet gelijktijdig met een tweede testprogramma zolang Node-RED actief is. Twee masters of
twee processen op dezelfde seriële interface kunnen de diagnose verstoren.

7. Live USB- en kernelmeldingen volgen
sudo dmesg -w
sudo journalctl -kf

Doel: controleren of de USB-converter fysiek wegvalt, opnieuw wordt aangemeld of kernelproblemen veroorzaakt
zodra de polling start.

Herleiding: geen USB disconnect/reconnect in de kernel, maar wel Modbus-timeouts in Node-RED, verschuift de
verdenking van USB-detectie naar de RS485-zijde of configuratie.

8. Gerichte vergelijking: WP Rechts versus WP Links

Controlepunt WP Rechts WP Links Betekenis

Pi / Linux zelfde zelfde gemeenschappelijke oorzaak minder waarschijnlijk

Node-RED /
Modbuspakket

zelfde zelfde softwarebasis werkt voor Rechts

USB-converter controleren controleren poort en stabiele device-naam verifiëren

RS485-apparaat werkt valt uit focus op Links: adres, lijn, instellingen of meter

Polling antwoord
timeout/reconnec
t

fout treedt op bij aanvraag aan Links

Herleiding: omdat WP Rechts op dezelfde Raspberry Pi en Node-RED-installatie functioneert, is een algemene
Linux- of Node-RED-storing minder waarschijnlijk. Dit sluit problemen met de specifieke USB-poort of de
serverconfiguratie van WP Links nog niet uit.



Technische diagnose - WP Links DDS6619 / Raspberry Pi / Node-RED Pagina 3

9. Einddiagnose en volgorde van controleren
1. Verkeerde server/poort in Node-RED
Controleer of server SamsungWPOranjeDraadUTP naar de fysieke adapter van WP Links verwijst, bij voorkeur via
/dev/serial/by-id.

2. RS485 A/B, massa of verbinding
Controleer A en B, klemmen, adercontinuiteit, afscherming/massa volgens de apparatuurvoorschriften en losse
contacten.

3. Modbus Unit-ID
Node-RED toont Unit-ID 10. Controleer op de DDS6619 dat het ingestelde slave-adres daadwerkelijk 10 is.

4. Baudrate, pariteit en stopbits
Vergelijk de DDS6619-instellingen exact met de Node-RED Modbus-serverconfiguratie.

5. Dubbel slave-adres
Controleer of geen tweede toestel op dezelfde RS485-bus eveneens adres 10 gebruikt.

6. Voeding of defecte meter/converter
Als configuratie en bekabeling aantoonbaar kloppen, test de DDS6619 afzonderlijk met een bekende goede
converter en korte kabel.

Beslisboom
Linux ziet USB-converter -> ttyUSB of by-id bestaat -> Node-RED opent de bedoelde poort -> WP
Rechts blijft werken -> polling van WP Links veroorzaakt timeout/reconnect -> onderzoek eerst de
specifieke poortkoppeling, RS485-bekabeling en Modbus-instellingen van WP Links.

Belangrijke nuance
De Linux-commando's kunnen USB-detectie, poorttoewijzing, procesgebruik en kernelmeldingen aantonen. De
Linux-commando's bewijzen niet rechtstreeks dat A/B correct aangesloten is, dat Unit-ID 10 op de meter staat of
dat de seriële parameters van de DDS6619 overeenkomen. Daarvoor blijft een controle van de
Node-RED-serverconfiguratie, meterinstellingen en fysieke RS485-lijn nodig.

Praktische logset voor de volgende test
sudo journalctl -u nodered -f -n 100
sudo journalctl -kf
ls -l /dev/serial/by-id/
sudo lsof /dev/ttyUSBX

Voer de polling van WP Links uit terwijl de eerste twee logvensters meelopen. Noteer exact het tijdstip en de
eerste foutregel. Die eerste foutregel is belangrijker dan de latere reconnect-meldingen.


